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* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen,

vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln. 

* These values are recommended.  It is recommendable to do some tests to find the ideal configuration before starting 

production.

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und 

keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

This product information is based on experience. 

The values are estimates and cannot be guaranteed.

ca. 95°

P

Empfohlene Fixierkonditionen * / recommended fixation values *

naß/ wet 4

Polyester 4-5
Baumwolle 4-5

cotton

feucht / moist 4

4 

5

Artikeldaten
article data sheet

5110

Allgemein / description

 Polyester Köper aus 100% DIOLEN Polyester in schwarz und weiss.

Polyester  twill made from 100% DIOLEN polyester in black and white.

Produkt Information / product information

ca. 200

100% Diolen Polyester

ca 1%

Zeit / time 

Druck / pressure

Waschen  / washing (°C)

Reinigen / dry cleaning

Fugentemperatur / temperature

Lieferbar in

available in

Farben / colours

Warenbreite / width

Stücklänge / piece length

weiss und schwarz / white and black

ca. 160 cm

ca. 35,-m

Echtheiten

fastness

Krumpf / shrinkage / 60°C

Reibechtheit zu Baumwolle

fastness to abration to cotton

Farbechtheit Wäsche zu

fastness washing to

Bügelechtheit zu Baumwolle

fastness ironing to cotton

Lösungsmittelechtheit

fastness to organic solvents

Lichtechtheit

fastness to light

trocken/ dry 4

Gewicht / weight  (g/m
2
)

Basismaterial / basic material


