
trocken/dry 4 naß/wet 4

° C

sec

bar

ca. 60°

P

Empfohlene Fixierkonditionen * / recommended fixation values *

Fugentemperatur / temperature

Zeit / time 

Druck / pressure

feucht / moist 4

4 

5

diverse nach Farbkarte / see colour chart

ca. 160 cm

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und 

keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

This product information is based on experience. 

The values are estimates and cannot be guaranteed.

Allgemein / description

Artikeldaten
article data sheet

5117

 Kreuzköper aus 100% Polyester in diversen Farben.

Cross twill made from 100% polyester for embroidery in different colours.

Verbundmaterial mit Vlies 100 g/m² - Bonded fabric with non woven 100g/m²

Produkt Information / product information

Bügelechtheit zu Baumwolle

fastness ironing to cotton

Lösungsmittelechtheit

fastness to organic solvents

Gewicht / weight  (g/m
2
)

ca 1%

100% Polyester

ca. 300

Stücklänge / piece length

Basismaterial / basic material

Echtheiten

fastness

* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen,

vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln. 

* These values are recommended.  It is recommendable to do some tests to find the ideal configuration before starting 

production.

Krumpf / shrinkage / 60°C

Reibechtheit zu Baumwolle

fastness to abration to cotton

Farbechtheit Wäsche zu

fastness washing to

Waschen  / washing (°C)

Reinigen / dry cleaning

Lichtechtheit

fastness to light

Lieferbar in

available in

Farben / colours

Warenbreite / width

ca. 35,-m

naß/ wet 4trocken/ dry 4

Baumwolle 4-5

cotton
Polyester 4-5


